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الجماعة الإسلامية فى العراق 


درغرة حفر 006 


#م تيم 


الميثة الإعلامية للجماعة الإسلامية في العراق 4 
مريب" 





بداية نضع بين ايديكم شرح مفصل لطريقة العمل في الانفاق . 


بداية : 
1 - المسافة ٠‏ 


2- التوجيه : يتم توجيه النفق عن طريق استخدام البوصلة . 

يتم الصعود على سطح البيت الاول » ثم النظر إلي البيت الثانى و توجيه البوصلة 
كيه و نواه زاوية] ترات قا كت هن الم عوسي و الاريك 
كانت الزاوية التى تم رصد عليها إلهدف الاخر 220 درجة ) . 


يتم حفر بئر بعمق 7 او_8 متر وبفد يصل إلي22 متر ( تتوؤقف على خسب الوصول 


يتم اختيار_المنطقةالمر ات#الحفرا فيها » و يبداء الاخوة بالحفر »#اؤمن 'اخلهالبالحفق 
لاسفل ».يتم التعرف علئ؛نوعية التربة فئ منقطة حفر البئر؛» يتم الاشارة إلي ان 
وبة ء بالامىي_ 7 اتا ل يم انيت 00 


د 






١ 
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عت 


أنواع التربة 


1- تربة رملية : ( ويكون لونها اصفر او ابيض ) و هي تربة هشة جدا . 

2 تربة طينية : ( لونها احمر ) وتعتبر تربة جيدة و ليست ممتازة . 

3- تربة طينية قوية : ( لونها احمر بداخلها حبوب بيضاء ) تعتبر اقوي الترب 
الموجودة . 

4- تربة صخرية : ويكون لونها احمر و لكن الحبوب البيضاء تكون بها كثيرة 
جدا » من الصعب انجاز العمل والانجاز فيها . 


د 






١ 
5 








يتل أحفل الب 0 0007 يكن 7 الي 8 لتر كد ؛ ٠‏ وعرضفة ام نيمتر مؤابع 
إلى مترٍو خمسين مربعء ولكن الانسب مترجذا عشبرين مريع , 


| 
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يتم جلب الواح كُشبية لتدعيم جوائب البئر و تكون الالواح بالمتشادة 3١‏ . 
الحون 120 سم الحركن (] سم آل (2 نمم رحسي المرجرة  )‏ الببيك در ضف 
سم . 


مع ع عب ا ورنابو مسراو ايعان 
البئر . 


يتم ربط كل 12 لوح مع بعضه عن طريق لوحين خشبيين بالعرض ( تسمي الكريشة 
كما تعرف بفلسطين او العرق كما تعرف بمصر ) يكون عرض الكريشة 10 سم » و 
بك امتكدام مسامير من أو ()] سو ريتكن ١‏ سم , 
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موضح بالشكل . 


يتم وضع الصندوق في البئر » ثم يتم الحفر اسفر كل جانب من جوانب الصندوق 10 
سم » ححا بكرن لتكدر على حاير الحر كان دريف ؛ ننتقلل إلي الجانب المقابل له » 
فنحفر 10 سم ايبضاء ثم الانتقال 592 الجانب الثالت ثم الجانب الرابع ؛ فنلاحظ اذا 
خرا عي راح بكرن الجا الي لاخر ريده واوا» لحيد 


فاذا نزل صندوق كامل » يتم وضع,عليه صندوق اخر جديد ونستكمل الحفر » فنجد 
ان الصناديق تنزل اذا تم الاستمرارز في الجقرٌ اسفلهاء وهنا يلاحظ الاتي » ان عدد 
الصناديق تتوقف على عمقاالبئر نفسه » فاذاتكان البئر 8'متزاإيهثلا » يجب ان يعون 
لدينا 6 الي 7 صناديق_خشبية . 


مالاحظة [ ٠:‏ استخدام الصناديق التتنشب |يكون لغددة عوامل ٠:‏ 


1- لسهولةبغلق البئرامن فوهته .. 

2- حتى لا يحدث انهيار لجوانب البئر اذا كانت التربة رملية مثلا يكون البئر 
الغير مخشب معرض للانهيار او التومتع في جوانبه . 

1 ماي خبقط ثرا ماري يجارت امزرارات تتحداس التحي /ر 
التفجيرات بالقرب من مكان البثر . 


د 






١ 
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#يكون فتحة النفق بهذا الشكل 
نا النال اسمس لذن كود اليد 
السحب علتتها من اسفل النفقق, الى؛اعليئج عن 
| الطريق اليدوي او الماتور . 








ماتور الرافع (.لرفع البايلات ( ,تعرويف بالجراكن بمصترو.التى«تملاء بالتزاب ) 
من «اسفل البئز إلي اعلي البئر ) ولرفع و تنزيل الافراد 


ملاحظة: الماتور هذا يكون له مفتاح لاغلين و يلاسفك 





: 
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ا 


مفتاح تشغيل الماتور 
البئر و التربة 

عد احور ب يري على انان الي لقي تل بكرو اندر فيا 
مال : 1ذ1 ويحدنا في الذلاف امقار ا راولى تزية من النويخ الرملي + ثم وجدنا ايفن 
منها تربة طينية بسمك | متر » تليها تربة طينية قوية بسمك 3 متر . 
اذا وجدنا تربة طبنية قوبة بسمك 3 متر » تكون هنا هذة التربة ممتازة للك: 

ف اي لا سهد مدر ل : ر 
النفق » فنترك 1 متر و نصف إلي 2 متر من التربة الطينية القوية ثم نحفر 
انما را يكرك هذا السك من تقر يد عطي ميف توي التق ) 


الكريشة او العرق: لوح اخشبي ٠١‏ طولة يكون على بحسابة ظؤل الصندوق . 
عندنا طول الصندوق! 120 سم » ترآكنا مكل جانب 2و نصف سم » ثم وضعنا 
الكزيشة التى عرضيها 10 متم ( في بداية#عمل الصندوق - انظر اعلي ) فتكون 


المسافة المتبقيةإلّن الصندوق !95 سم »ء . 


يتم تقطيع الكريشة على حسب#تهذا الطول إيْ تكون بظول 95يسْم » وابُعرض 
0سح إلي 20تشم »اق بمتتملك 5 سح . 


طرايقة وطيع الكريشة فين الصندوق : كل 3 الواخ]يتم وضع كريثتة . 
هذا الآمر يتم على كل جانب من جوانب الكندوق . 


د 
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طريقة توجيه النفق من البئر 
عند الانتهاء من حفر البئر بالعمق المطلوب ٠‏ يتم توجيه النفق . 


يتم جلب البوصلة ووضعها في منطقة افقية في قاع البئر »على قطعة خشبية . 
ثم النظر إلي الاتجاه الذى قمنا برصده مسبقا .. ليكون هذا هو اتجاه الذى يسير 
عليه النفق ( اتجاه 220 درجة الذى سبق رصدناها مسبقا في بداية العمل ) 


يتم جلب المتر الشريط وحساب نصف البثر . 
- عندنا البئر الذى تم عمله 120 سم » ناتى من بداية جانب البئر و ناخذ 60 سم . 
لتكون هذة النقطة : نصف النفق الذى سيتم حفره . 
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( اداة للحفر ) شنيور كهربائى » لكن رجاج . 
انواعه على حسب وزنه » 3 كيلو و 5 كيلو و 7 كيلو . 








هناك نوعين من رؤوس المقادح 
1- نوع كبس : وهذا الذى سيتم استخدامه . 
2- : وهذا لا ينفع في العمل . 








بكس -- 


1 له ١‏ ! 
ججح لاير000 2 


ع ع سد يبيد وو وسو مساج ند 
: صب يي د 0 ] 2 2< «ه <زرزنز - 
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الرزمال النا 
١‏ غرقة الساحلي": هى غرفة جانبية للنفق »"يكون فيها الاخ/الذىايد 


هدة 


تكون بارتفاع متراو 80 


الغرفة يتم عملها م لوضع محرك ( ماتوز ) الذىايقوم بسحب 
ا ؛ يتم 


سم ببؤا, بعررض [1.م 


٠ 


,_ 


وسيب ل -2 
ا ا 
١>‏ 


5 5 م احد 
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٠.٠ 














المكان ( الغرفة ) الذى يجلس فيه الشخص الذى يتحكم بماتور ( الساحب ) . 


يتم الحفر من اسفل إلى اعلى » يتم الحفر في اسفل بعرض النفق » 30 سم » ثم 


او ينك الحفر من نصف الواجهة التى امام الاخ » ثم يقوم بالنزول إلي اسفل » ثم 
الى اعلي . 


يكون الاخ الذى يحفر , ورائه ثيخصين#ٌأواحد يحمل الطين او الرمل في 
البايلات » والآخر يربط الهايلايا فا فالساحب . 
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الاشارة 


ان كان مثلا النفق 100 متر ء ووصلنا في الحفر إلى 80 متر » هنا يجب ان 
نتوقف عن الحفر » للتاكد من اننا اقتربنا من الهدف الذى نريد الوصول اليه . 


الاشارة هي عبارة عن شوكة ثلاثية ( سن مدبب في المنتصف »؛ و سكين على 
كل جانب ) . 


يتم حفرها من النفق إلى اعلي . 


٠: المكونات‎ 

1- الشوكة . 

2- الماسورة : وهى عبارة عن ماسورة نصف بوصة من اعلي » ومن اسفل يتم 
واصمولة ( البراغي ) . 

3- يد الادارة :؛وهى ماسورة يلحم بها ثلاث قطع معدنية لادارة المسورة/يمين و 
يسار , 

4- كوريك سيارة ( جاك سياروة) لرفع الاشنارة إلي اعلي . 
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صور اخري للشرح 














لا تنسونا من صالح دعائكم 
اخوانكم في الهيئة الاعلامية 


للجماعة الاسلامية في العراق 


وتحية شكر و اجلال لكل المجاهدين المرابطين الذين مدوا لنا يد العون 
لاستخراج هذا الكتاب 
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